__ Instruktionsbok



 
 


Tack f&r Ditt val av att kdpa en Honda tvahjulstraktor.
Denna instruktionsbok cmfattar handhavande och skdtsel

av Honda tvahjulstraktor typ F 310 5 och F 560 §.
Inneh&llet ir baserat pa de senast offentliggjorda infor-

maticerna roérande produkten.
Honda foérbehdller sig ratten dndra innehdllet utan fore-

gdende meddelande.
Ingen del av boken far reproduceras utan skriftligt med-

givande av Honda.
Boken skall betraktas som en del av tvadhjulstraktorn och

ckall alltid finnas tillgdnglig samt &dven medfdlja till

nista dgare om den siljs hegagnad.
Var speciellt uppmirksam pd de sikerhetsmeddelanden som

framgdr av bokens innehall.

N\ VARNING!
Talar om att en stor mojlighet féreligger for allvariiga

personskador om instruktionerna inte f&ljs.

FORSIKTIGEET!
falar om att materiella skador kan uppstd om instruktioner-

na inte félis

/\ 0BS!

Ger virdefull information £&r att férebygga skador p& tva-
hiulstraktorn.

Om Du har ndgra frigor eller om négot problem uppstar kon-
takta Din aterfdrsdljare.

L\ VARNING!
Honda tvahijulstraktor dr designad for att ge Dig manga

problemfria driftstimmar under fdrutsittning att den skéts
enligt gdllande instruktioner.

Lis dirfdr noga igenom och £8rstd bokens innehé&ll innan
traktorn tag i bruk.Undviks detta kan det resultera i bade

perscn och materiella skador.
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SAKERHETSFORESKRIFTER.

2\ VARNING!
FHr att sidkerstilla en sdker funktion:

Gor alltid en "&tgdrd fdre start"(Sid 6)fdre Du startar
moltorn vilket kan f8rebygga en olycka eller skador pa
produkten.

Tillat aldrig ndgon perscon att anvdnda traktorn utan till-
g&ng till instruktioner om dess handhavande.

Ldr Dig hur man snabbt stannar traktorn i ett eventuellt
nddlige.Lir Dig handhavandet av alla kontrollfunktioner.
HA1ll barn och sillskapsdjur pd ett sdkert avstand frén
arpetsplatsen.

Bir titsitande klidsel och stadiga halksdkra skor.

Se till att alla fidstanordningar &r fastdragna.

vid kérning p& ett lutande underlag se till att brédnsle-
tanken dr fylld till hdlften f8r att undvika brédnsleldckage.
Stanna alitid motorn vid rengbring/justering av tillbehdr.
K8r aldrig traktorn med ndgot av sina skyddsanordningar
bortmonterade.

H&1ll ett stadigt grepp i styrhandtaget som har en tendens
att lyfta n&r kopplingen slas till.

Var speciellt f8rsiktig sa Du inte fastnar i tillbehfret
vid backning.

HAll arbetsplatsen fri fr&n stenar,wire/k8ttingar,glas,
stora trédpinnar,metaller etc.

Om tillbeh&ret stdter i ndgot frémmande foremdl stoppa
motorn och undersdk om nagonting skadats.

Stanna alltid motorn ndr Du ldmnar traktorn.Tillat aldricg
att motorn gdr pd tomgdng utan tillsyn.

Kér pd 1&g hastighet vid stenigt underlag.

Bensin Ar extremt brandfarligt och explosivt under vissa
forh&lianden.Tanka endast i vdl ventilerade utrymmen.

K&r aldrig traktorn 1 ett stidngt begrdnsat utrynmme.
Avgaserna innehdller giftig koloxid som vid inandning

kan leda till medveslOshet och i vdrsta fall leda till
d&den.
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3.ATGARDER FURE START.

/N FORSIKTIGHET! Att kdra motorn med f6r 1ig oljeniva
kan fdrorsaka allvarliga motorskador.

1.Ta bort péfyllningslocket och torka av olijestickan.
2.584tt tillbaka oljestickan utan att skruva fast locket.

3.0m nivén &r f&r lag fyll pd olja till &vre nivamirket.

Anvédnd en hogrenande premium 4-taktsolja klassad enligt
API-systemet 5G,5F,CC,CD.

Oljevolym: (,6 liter.
/\ FORSIKTIGHET! Att anvinda en icke renande olja eller
en 2-taktsolja f&rkortar motorns livsléngd.

En 4ret runt olja SAE 10W-30 rekommenderas.Om en "fast"
viskositet vidljs tag i s& fall reda p& de aktuella drifts-
férhallandena. (Se nednstiende tabell)

/\ OBS!

Se alltid till att fridsen/motorn stdr vigritt vid kontroll
och pafyllning av olja i motor och vixellidda.

"FASTY
VISK.
OLJEPAFYLL -
NINGSHAL _
”ARET‘- FOW AT 20w
RUNT" T 46150 50
- !
VISK. o
10V 30
-30 -20 10 Q 10 0 30 40°C

OMGIVNINGSTEMPERATUR

ey -
;.//}/?@~\l W‘ OVRE NIV ——




3.ATGHARDER FUORE START.

VAXELLADSCLJA.

Oljenivan skall stiZ i nivd med nederkanten av pafylinings-
halet.

Oljevolym: 2,2 liter.

Oljetyp:Vanlig motorolja av hdég kvalitet.
(Se rekommendation fdr motor)

1.0LJEPAFYLLNINGSHAL

2 .OLJENIVA

LUFTRENARE

Se till att luftrenaren #r fri frén skador och féroreningar.
{Se dven sid )

1. LUFTFILTER




3

.ATGARDER FORE START.

BRANSLE.

Anvdnd vanlig regularbensin 95-98 oktan.Blyfri eller "lag*-
blyad bensin rekommenderas fér att minimera sotuppbyggnad.
Anvédnd aldrig 2-taktsbridnsle eller f&rorenad bensin.

Undvik att f£4 in smuts och vatten i brinsletanken.

Tankvolym: 3,0 liter.
2\ VARNING!

L 2

-3

Bensin dr extremt brandfarligt och kan explodera under

vissa forhiallanden.

Tanka endast i v3l ventilerade utrymmen och med motorn
avstiangd.

Tanka ©3j 1 ndrheten av &ppen eld eller nir nagon rdker.
Overfyll inte brdnsletanken.Se till att tanklocket blir
ordentligt pisatt efter tankning.

Var I[6rsiktig s& att inte nagot brinsle spills ut vid
tankning.Utspillt brinsle eller bensindngor kan ant#dndas.
Om négot brinsle spillts ut se till att detta blir upp-
torkat fdre start av motorn.

Undvik att brédnsle kommer i koentakt med huden samt inandas
€] bensindngorna. '

HALL BRENSLE UTOM RACKHALL FRAN BARN!

.BRANSLEMATARE

,BRENSLENIVA

.,




3.ATGARDER FORE START.

BRANSLE INNEHALLANDE ALKOHCL.

Om Du anvinder brénsle innehallande alkohcl (gaschol} se
£i11 att oktanvirdet Ar minst sd higt som det av Honda
rekommenderade.

Det fdrekommer tva sorter av “gasohol" en innehallande
ethanol,och den andra innehdllende methanol.Anvidnd inte
prinsle som innehdller mer &n 10% ethanol.Brinsle uppblandat
med methanol maste dven innehalla tillsatser f&r att for-
hindra korrosion.Anvdnd aldrig brinsle som innehdller mer &n
52 methanol &ven om den innehdller nimnda tillsatser.

2\ oBS!

Ett haveri p& brinslesystemet eller "effektproblem"” soOm
resultat av anvidndning av bridnsle innehallande alkohol
ticks ej av garantin.

Honda rekommenderar inte anvdndning av brinsie inneh&llande
methanol pa& grund av inverkningarna som &nnu ej 8r helt
bekriftade och dokumenterade.

e Innan Du kdper brinsle av ok&nt fabrikat,férsdk att fa
reda p&d om krédnslet innehaller alkchol,om den gdr det
tag reda pa vilken typ av alkohol den innehdller samt hur
mi&nga procent.Om Du mdrker n&gra onormala driftstérningar
genom atbt anvénda bensin innehdllande alkchol,eller som
Du tror innehiller alkohol byt till ett brinsle bu med

sEkerhet vet ej inneh&ller alkohol.

LUFTTRYCK

Kontrollera lufttrycket.Felaktigt iufteryck reducerar
hade livslingd och belastningskapacitet.
Dicksdimension: 4,00-7

Lufttryck: 120 kpa (1,2 Kg/cm?)




4 .START AV MOTOR.

FORSIKTIGHET! - _
Se till att kopplingen &dr frikopplad och vdxelspaken i

neutralldge for att forhindra pl&étsliga ckontreollerbara
rbralser n8r motorn startar.

1.0ppna brédnslekranen till ldge "ON".

BRANSLEKRAN

OPPEN "ON"

2.Vid kall viderlek och nir motorn dr kall sti#ng choken
till l&ge "CLGSE".

/\ OBS!

Anvind inte choken om motorn dr wvarm.

CHOKESPJAHLL

STANGD "CLOSE"
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4 .5TART AV MOTOR.

3.Vrid motorstrdmbrytaren till ldge "ON'".

4.Fdr gasreglaget till l&#ge "START",

F510 F560
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4 .START AV MOTOR.

5.Drag sakta i starthandtaget tills ett motstand kinns,
ddrefter kraftigt och snabbt.
A\ FORSIKTIGHET!

Sldpp ej tillbaka starthandtaget utan £6r det tillbaka
till sitt viloldge £f&r att f6rhindra skador pa start-

apparaten.

6.Varmkdr metorn ndgra minuter.Om choken anvants for. att
starta motorn f&rs den gradvis tillbaka till sitt Oppna

l3ge ("OPEN").

CHOKESPJALL

OPPEN "OPEN"
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4 .START AV MOTOR.

KORNING PA HOGA HOJDER.

P4 hog héid kommer standardfdrgasarens brinsleblandning
att vara £or riklig.Prestandan kommer att minska och
prianslefdrbrukningen att Ska.Hdga héjd-prestandan kan
férbittras gencm att montera ett mindre huvudmunstycke
i f8rgasaren och finjustera tomgangsinstdllningen.

Oom motorn kontinuerligt anvinds pa hsdgre hojd &an 1800
meter Sver havet (6000 fot)1l&t Din aktoriserade aterfdr-
 siljare utfdra dessa modifieringar.

Hven med ratta munstycket kommer motoreffekten att
minska med 3,5% f£&r var 300:e meter (1000 fot) .Effekt-
f5rlusten dr stdrre om inte dessa modifieringar blir
gjorda.

Z}_FGRSIKTIGHBT!

Kérning av motorn pa en héjd ligre &n férgasaren &r
justerad for kan resultera i minskad effekt,8verhettning
och allvarliga motorskador genonm den "magra" brénsle-
blandningen.
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.LASSPAK

14

.HANDHAVANDE AV TRAKTORN.

.Styret kan vinklas i fyra olika l3gen at vardera

hdllet.For justering fdr lasspaken uppdt och vrid
styret till &nskad position.Dra ddrefter fast styret

med lédsspaken.

Nir styret vrids till vénster skall dven vidxelspaken

"flyttas"fdér att inte sitta i vdgen f8r styret.
Lyft upp vixelspaken och f£8r den till véEnster.

.STYRE
.VAXELSPAK
VAXELLAGESINDIKATCR
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN.

/\ OBS!Se till att dra fast styrets lasbult ordentligt,
nir traktorn anvinds under "svara'driftsférhallanden,

eller ndr styret mycket sdllan stdlls/vinklas.

5.LASBULT

2.VANDNING AV STYRET.

Vid anvidndning av ndgot tillbeh&r monterat i det bakre
redskapsfiastet kan styrhandtaget vidndas 180 grader i

enlighet med fdljande.
1.Lyft upp lésspaken och vrid styret moturs.Se till att
styrat kommer i rdtt lidge.
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN.

VANDNING AV STYRET.

2.Lyft upp védxelspaken och vrid den moturs.Med vixelspaken
i omvdnt ldge kan 4 vidxlar utnyttijas,2 framidt och 2
bakéat.

1 .FRAMAT
2.BAKAT

3.(Gédller endast F-560)Ta bort lésndlarna och axlarna som
hiller styrbromshandtagen,och 14t dessa byta plats p&
styret.Om inte detta gdrs kommer traktorn att svinga i
fel riktning ndr négon av styrbromsarna aktiveras.

—

JLASNAL
2.PINNE/AXEL
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN,

3.HOJDINSTALLNING AV STYRET.
Handtaget kan stdllas in i h&jdled f8r att passa fdrare

och aktuella arbetsfdrhiallanden.

/\ FORSIKTIGHET!
Innan justering skall gbras parkera traktorn pa ett Jé&mnt

underlag f£8r att férhindra att traktorn tippar framit
eller bakat.

FOr att justera hojdinstdllningen lossa lé&smuttern,v&dli
rdtt instdllning och 18s fast styret med lasmuttern.

1.LASMUTTER.

4 .KOPPLINGEN.
Kopplingen dverfdr och frikopplar motoreffekten till
vixelladan.

=510,

Ndr kopplingen halls intryckt,

&r kopplingen aktiverad och
kraften OSverfdrs frin motor

t1ll vdxellada.

Ndr handtaget slipps,kopplingen
rrikopplad och ingen kraft &ver-—
fors.

Kopplingen fungerar som ett "dsd-
mansgrepp”,tappar Du handtaget sé&
stannar traktorn.,

1 .KOPPLINGSHANDTAG
2.AKTIVERAD
3 .FRIKOPPLAD
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN.

4 .KOPPLINGEN.

F-560.

Nir kopplingen hdlls nertryckt &r kopplingen aktiverad

och kraften dverfdrs frin motor till vidxellida.

Nir kopplingshandtaget slépps,dr kopplingen frikopplad

och ingen kraft dverfdrs.

Kopplingen kan aktiveras genom att bdda (vdnster och h&ger)
handtagen halls nertryckta samtidigt eller genom att antingen
vinster eller h&ger handtaget hélls nertryckt.
Kopplingshandtagen fungerar som ett "dddmansgrepp",tappar

Du nagot/badda handtagen sd stannar traktorn.

1.KOPPLINGSHANDTAG
2.AKTIVERAD
3.FRIKCPPLAD
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN.

5.8TYRKOPPLINGAR.
G&ller endast F-560.
Styrkopplingarna anvdnds f£8r att svidnga traktorn till

héger eller vidnster.
Fér att svdnga till hdger trycks det hdgra styrkopplings-—

handtaget in.
For att svdnga till vinster trycks det vinstra handtaget in.

N\ VARNING!

e Reducera motorvarvet £dre Du anvidnder ndgon av styr-
kopplingarna.

® Anvdnd aldrig styrkopplingarna ndr Du har en vagn till-
kopplad.

¢ Undvik att anvidnda styrkopplingarna nidr Du k3r upp-

resp.nedfdr en slint.
® Om styrkopplingarna anvdnds ndr en vagn &r tillkopplad
maste detta ske med yttersta f8rsiktihet coch omdéme da

detta kan vara farligt.

.HGGER STYRXOPPLING
.VANSTER STYRKOPPLING

—

tJ
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5.EANDHAVANDE AV TRAKTORN.

6 . VAXLING

Vidxelladdan har tre vidxlar framdt och en bakét.Med hjdlp av
tillsatsvdxeln h&g cch lag erhdlles totalt 6 vidxlar framidt

och 2 bakat.

3.VEXELSPAK
4. "HBG/LAG"~VAXELSPAK

VEXLING
1.F6r gasreglaget till tomgéangslidget.

2.Frikoppla motorn.
3.Vd81) och l&gg i &dnskad vaxel.
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5.HANDHAVANDE AV TRAKTORN,.

7 .KRAFTUTTAG P.T.O. (POCWER TAKE OFF}

Traktorns kraftuttag anvinds normalt f8r drift av t.ex.
sldtteraggregat och bakmonterat frisaggregat men kan
dven anvidndas f8r stationdr drift av ex.vis vattenpumg,

winch etc.
Ta bort de tre bultarna som hdller skyddskapan.

/\ VARNING!
e Vid anvidndning f8r stationdrt bruk skall vidxelspaken

std 1 sitt neutrallége.
® KOr aldrig traktorn utan skyddsképan monterad ndr

kraftuttaget ej anvdnds.

LBULT 6 MM
.KRAFTUTTAG P.T.O.
. SKYDGDSEKAPRPA

L) B

ELUTTAG (GALLER ENDAST F-560)

Traktorn dr férsedd med ett eluttag 12 volt 50 watt

vdxelstrdm som kan anvidndas for belysning.
Belysningen ingar ej som standard 1 leveransen.

1 ELUTTAG 12V50W
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6.STOPP AV MOTOR.
1.Fdr typ F~510 f&rs gasreglaget helt till hodger. (Tomgéngslédge)

Fdr typ F-560 f8r gasreglaget mot Dig. (Tomgingslige)

F510 -
F560

2.Vrid metorstrémbrytaren till l&dge "OFF".

s ol T I,

3.5t8ng brénslekranen ("GFF"}.
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7.UNDERHALL.

Regelbunden kontroll och justering av traktorn innebédr
de bdsta tédnkbara driftsf&rhallanden och fdrhindrar att
smafel Overgdr i stdrre reparationer.

Skdt om maskinen regelbundet enligt nedanstédende tabell.
/\ VARNING! '

Stang av motorn fdre varje serviceingrepp.Om motorn maste
vara igdng s&rj for god ventilation.Avgaserna innehdller
giftig koloxid.

/\ FURSTKTIGHET!

Anvidnd endast KHonda original reservdelar.Anvindning av
"pirat"-delar kan férstéra maskinen.

UNDERHALLSSCHEMA,
I ATGARD TIDSPERIOD I TIMMAR
20 50 100 300
Motorolja kontroll och pafylin.! DA GL I GEN
Motorclja/byte e o
Vidxelladsolja kontroll/byte DAGLICEN e
Luftfilter rengdring a*
Kilrep/justering ® ®
Tdndstift rengdring/justering °
Bensinfilter rengbring ®
X¥opplingswire justering e ® @
Styrbromswire justering (F-560) @
Dédmansgrepp kontroll DAGLIGEHN
Gasreglagewire justering @
Ventilspel kontroll o**
Brinsletank med sil rengbring e**
Bransleslangar kontrcll/byte VARTANNATAR

*Rengdr luftfiltret oftare vid k&rning i dammig miljis.

**Dessa punkter bdr servas av en aktoriserad Honda
verkstad om inte f&raren har n&dvindiga kunskaper
och tillgéng till ldmpliga verktyg.
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7 .UNDERHALL.

1 .OLJEBYTE/MOTCR.

Tappa ur oljan medan motorn fortfarande dr varm £8r att
underldtta och sikerstdlla en fullstdndig dridnering.

1.Ta bort pi&fyllnings-och avtappningspluggarna.

2.Tippa traktcorn framidt £6r att helt kunna tdmma vevhuset.
Sdtt tillbaka avtappningspluggen cch f£yll p& rekommenderad
olja till r&tt niva cch sdtt tillbaka pafyllningslocket.

QLJEVOLYM: 0,6 liter.

1. AVTAPPNINGSPLUGG
2. PAFYLLNINGSLOCK/OLJEMATSTICKA

3.0LJIENIVA

2. OLJEBYTE/VEXELLADA.

.Placera traktorn pd ett plant underlag.

2.Ta bort pAfyllningslocket och avtappningspluggen
samt tHm ut oljan.

3.83tt tillbaka avtappningspluggen.Fyll p& ritt typ av olja
och till ritt niva.sdtt tillbaka pafyllningslocket.

a

OLJEVOLYM: 2,2 liter.

4 .OLJEPAFYLLNINGSLOCK
5.AVTAPPNINGSPLUGG
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7.UNDERHALL.

Z\ FORSIKTIGHET!
Gammal motorolja kan f&rorsaka hudcancer vid upprepad

och l&ngvarig kontakt med huden.Aven om detta ej &r
vanligen férekommande rekommenderas att Du tvdttar hinder-
na med tval och vatten snarast efter Du varit i kontakt

med gammal olja.

Z\ OBS!

Omhinderta den gamla oljan enligt gdllande fdreskrifter.
Vi féresladr att Du forvarar den i ett slutet kdrl och
£f5r den tillbaka till det stdlle Du k&pt oljan.

Kasta eller sld ej ut oljan i naturen.
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7 .UNDERHALL.

3.RENGERING AV LUFTRENARE.

En smutsig luftrenare begrdnsar luftflddet till fdrgasaren.
F&ér att fdrebygga férgasarproblem,gdr regelbundet ren luft-

renaren.
Rengdr oftare vid k&rning under extremt dammiga férhallanden.

/\ VARNING!
Anvind aldrig bensin eller nagon annan vidtska med lag flam-
punkt fdr rengdring av filterinsatsen.En eldsvéda kan bli
fdliden.

FORSIKTIGHET!
K&r aldrig motorn utan luftrenare.Ett snabbt motorslitage
kan bli f&ljden.

1.7Ta bort fdstmuttern och renar-
kapan,lossa vingmuttern som
hdller filterinsatsen,lyft ur
filtret och séra det &t.
Kontrellera noggrant bade pappers-
filtret och skumgummifiltret samt
byt om nddvdndigt.

Z2.8kumgummifiltret tvdttas lamp-
ligen i en wvarm tvdllésning,
3x817 och torka det ordentlicgt

torrt. ' :

Eller tvdtta det 1 en vétska med

h3g flampunkt och lat det torka.

Doppa didrefter filtret 1 en ren

motorolia och "krama" ur Over-

f18dig olja.Motorn kan rdka efter
start om f&r mycket olja ldmnas.
kvar i filtret.

3.Pappersfiltret skakas ldmpligen
mot ett hart underlag f£3r att
"skaka" ur smutsen,eller anvind
tryckluft och bléds fran insidan
och ut.Forstk aldrig att anvidnda
nagon form av borste d& detta kan
férstora E£iltret,

2\ OBS!

Pappersfiltret far aldrig tvdttas 1 ndgon viatska.

1. SKUMGUMMIFILTER
2. PAPPERSFILTER
FLPASTMUTTER
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7 .UNDERHALL.,

RENGCRING AV SLAMSAMLARE.

2\ VARNING!
Bensin 4r ytterst eldfarligt och explosivt under vissa

betingelser.R8k ej och se till att ingen &ppen eld fére-
kommer.
Vrid brédnslekranen till l&ge "OFF" och ta bort slamsamlar-

koppen med sin O-ring.
Tvdtta de demonterade detaljerna och torka dem ordentligt

f8re montering.
Sdtt tillbaka koppen med sin O-ring,8ppna brdnslekranen

och kontrollera att inget l&ckage forekommer.

O~-RING

-
e

‘*—\M\_ SLAMSAMLAR~

Xorp
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7 .UNDERHALL.

TANDSTIFT.

Rekommenderade tindstift:BPR5ES ({NGK)

W16EPR-U (ND)
F&r att sikerstilla en fullgod motorfunktion méste t&nd-
stiftet ha ratt virmetal,rdtt tiEndstiftsgap samt vara fritt

fran fdroreningar

1.Ta bort tindstiftsanslutningen.

/\ VARNING!
Om motorn varit k&rd dr ljuddidmparen mycket varm.Var £4r-

siktig sd att Du inte bré&nner Dig.

AN
74}§§§?*§§§§;7

2.Inspektera tdndstiftet visuellt.Kassera om isolatorn &ar
sprickt.Rengdr stiftet med en stdlborste om stiftet skall

dteranvidndas. _
3.Kontrollera tindstiftsgapet med ett lidmpligt bladmatt.
Gapet skall vara 0,7-0,8 mm.Justera om nddviandigt genom

att forsiktigt bocka sidoelektroden.

BlLiR

0.7 ~0.8 mm

4.8e till att packningen sitter pa stiftet och skruva i
det f&r hand £8r att undvika skador pd géangorna.

5.0m ett nytt stift monteras efterdra med hj&lp av
tindstiftshylsan ett halvt varv.Atermonteras det gamla
stiftet efterdra 1/8-1/4 varv.

A\ FORSIKTIGHET! .
Tandstiftet miste vara ordentligt fastdraget,om e] kan

stiftet bli mycket varmt och dven f&rorsaka skador pa

motorn.
Anviand aldrig ett felaktigt stift.
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7.UNDERHALL.

6.JUSTERING AV KILREP.

.Kilrepet miste ha r&tt justering

f8r att sidkerstdlla en fullgod
kopplingsfunkticn.

Ritt spinning skall vara £5-70 mm
mitt vid spidnnrullen och med
kopplingen 1 ingrepp.

Se #ven till att kopplingshand-
taget &r r&tt Jjusterat.

.Fdr att justera lossa de fyra

bultarna som haller motorn samt
de fyra som héller mctorstaget
cch flytta motorn framdt eller
bak&t tills ri#tt spinning erhalls
pd kilrepet.

/N 0BS!

Bfter ijustering kontrolleras att
de bé&da kilrepsskivorna &dr para-
ilella med hidlp av en linjal
eller dylikt.

1.FASTBULTAR/MOTOR
2 . FASTBULTAR/MOTORSTAG

.Lossa och Jjustera samtliga rem-

stopp 1 enlighet med bilden.
¥opplingen skall vara i ingrepp
vid justering.

.REMSTOPP
.2-4 MM
,3~4 MM
L2=-4 MM

i

[SATEN B Y
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7.UNDERHALL.

7.JUSTERING AV GASWIRE.
Kontrollera det"fria"spelet pé gasreglaget.

Fritt spel: 5-10 mn.

Om spelet m&ste justeras lossa fdrst lédsmuttern och vrid
sedan justermuttern tillg ratt spel erhdlies samt dra

fast l&smuttern.
1.GASREGLAGE 2. JUSTERMUTTER 3.LASMUTTER

’ 5—10 mm
8.JUSTERING AV KOPPLINGSWIRE. (F510)

Med kopplingen frikopplad maste det "Iria" spelet mitas i
dnden pd kopplingsspaken.

Fritt spel: 5~10 mm.

Om spelet behdver justeras lossa lasmuttern och vrid juster-
muttern tills r&tt spel erhdlles.Dra fast lasmuttern efter
justering.

1. LASMUTTER

2 . JUSTERBULT
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7 .UNDERHALL.

8.JUSTERING AV KOPLINGSWIRE. (F5608)

Med kopplingen frikopplad,mit det fria spelet i #nden pa
kopplingsspaken.

Fritt spel: 5-10 mm.

Om spelet behdver justeras lossa l&smuttern och vrid juster-
muttern tills r3tt spel erhédlles.

Ta bort skyddskdpan f8r kilrepet,cch utfdr justeringen samtidigt
som Du pressar ner spdnnrullien f£8r hand.Dra direfter fast las-
muttern.

1.FRITT SPEL 2.LASMUTTER 3.JUSTERMUTTER

{FL608)

I
Mit det fria spelet i dnden p& handtaget.

Fritt spel: 7-10 mm.

CUm spelet dr felaktigt vrid justermuttern tills ritt spel
eridllies,

1.JUSTERMUTTER
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8 .TRANSPORT OCH LAGRING.

/\ VARNING!
Vid transport av traktorn sténg brinslekranen cch se till
att den stdr plant fOr att fdrhindra brénslelickage.Bensin-

angor eller utspillt brdnsle kan antindas.
Fore lagring av traktorn under en lédngre tidsperiod:

1.5e¢ till att lagringsplatsen &r ren,torr och fri fré&n damm.
2.75m ur brdnslet.

/\ VARNING!
Bensin dr ytterst brandfarligt och explosivt under vissa
betingelser .R8k ej och tilldt ingen ®ppen eld.

a.Med brdnslekranen atdngd "OFF" tdm slamsamlarkoppen.

b.%ppna brdnslekranen "ON" cch t8m ur bridnslet ur tanken
i ett ldmpligt f8rvaringskdrl.

c.5dtt tillbaka slamsamlarkoppen med sin O-ring.

d.Tdm fdrgasarens flottbrhus genom att lossa avtappnings-

pluggen.
Tag vara pa det urtappade bridnslet i ett ldmpligt kirl

T.AVTAPPNINGSPLUGG
2.SLAMSAMLARKOPP

.Dra 1 startlinan tills ett motsténd kidnns (kompressionslidget)
Fortsdtt att dra forsiktigt i1 startlinan tills mdrket pa
stavtskivan dr 1 linje med hdlet 1 startapparathuset.I detta
ldge dr bade in- och utblésningsventilerna stingda och detta
kan fdrhindra motorn fran invdndiga Xorroslonsangrepp.

L

i.Byt motor-och vidxellddsolja.

5.Tdck Over traktorn med en plastpressening eller dylikt.
Placera aldrig styrhandtaget pa marken d& detta kan innebdra
att motoroljan "rinner" in i motorns f&rbri&nningsrum eller

férorsaka ett oljeldckage.
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FELSOKNING.

MCTORN STARTAR INTE.

1.
2.
3.

Finns tillrdckligt med bridnsle i tanken?

Ar brénslekranen &ppnad("ON)?

Kommer det fram brédnsle till fdrgasaren?
FOr kontroll lossa flottdrhusets avtappningsplugg

med brdnslekranen Sppen ("ON").

2\ VARNING!
Om bréansle spillts ut torka upp fére test av tdndstift

eller start av motorn.Brdnsledngor eller utspillt brénsle
kan fatta eld.

1.

0o e

L

AVTAPPNINGSPLUGG

-Star motorstrdmbrytaren i ldge "ON"?
JKommer det gnista vid tidndstiftet?
-Ta bort tédndstiftsanslutningen.G8r rent runt tidndstiftet

innan stiftet demonteras.

-Anslut tidndstiftskabeln.
-Vrid motorstrémbrytaren till ldge "ON".
-Jorda tdndstiftet pé& ldmpligt stdlle och dra i start-

handtaget f8r att kontrollera att en gnista kommer fram
Eill stiftet.

.UM ingen gnista erh&lles,byt till ett nytt stift.

Om OK,fdrsdk att starta motorn i enlighet med gi#llande
startinstrukticner.

-Om motorn fortfarande inte startar,anlita en aktoriserad

Honda verkstad.



10. SPECIFIKATIONER

34

Oljevolym

r;iModell F510 F560
Typ 5 S
Dimensioner:
Lingd 1 645 mm 1 670 mm
Bredd 650 mm 650 mm
H&34 915 mm 990 mm
Motor:
Modell GX160K1
TYp Luftkyld, encylindrig, 4-taktsmotor med
toppventiler

Cylindervolym 163 cc
Cylinderdiameter x 68 x 45 mm
slaglédngd
Tindsystem Transistor
TEndstift BPR5SES (NGK), W16EPR-U (ND)
Cljevolym 0,6 liter
Tankvolym 3,0 liter
Vixellada:

2,2 liter




Adresser till storre Honda-aterforsiljare

For mer information, kontakta Honda Customer Information Centre pa foljande
adress eller telefonnummer:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

Pour plus d’informations, s’adresser au Centre d’informations clients Honda a I’adresse ou
numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHANDLER

Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom Honda-Kundeninformations-
zentrum unter der folgenden Adresse oder Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPLES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener mds informacion, pongase en contacto con el Centro de informacién para clientes
Honda en la direccion o nimero de teléfono siguientes:



OSTERRIKE
Honda Motor Europe (North)
HondastralBe 1
2351 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0) 2236 690 0
Fax: +43 (0) 2236 690 480
http://www.honda.at

BALTIKUM
(Estland/Lettland/
Litauen)

Honda Motor Europe Ltd.
Estniska avdelningen
Tulika 15/17
10613 Tallinn
Tel: +372 6801 300
Fax: +372 6801 301

P4 honda.baltic@honda-eu.
com.

BELGIEN

Honda Motor Europe (North)

Doornveld 180-184

1731 Zellik

Tel: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

http://www.honda.be
<] BH_PE@HONDA-EU.COM

BULGARIEN
Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia
Tel: +359 2 93 30 892
Fax: +359 2 93 30 814
http://www.kirov.net
< honda@kirov.net

KROATIEN
Hongoldonia d.o.o.
Jelkovecka Cesta 5

10360 Sesvete - Zagreb
Tel: +385 1 2002053
Fax: +385 1 2020754

http://www.hongoldonia.hr
M jure@hongoldonia.hr

CYPERN

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel: +357 22 715 300
Fax: +357 22 715400

TJECKIEN
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Praha 5 - Velka
Chuchle
Tel: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DANMARK
Tima Products A/S
Tarnfalkevej 16
2650 Hvidovre
Tel: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30
http://www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel: +358 20 775 7200
Fax: +358 9 878 5276
http://www.brandt.fi

FRANKRIKE
Honda Relations Clients
TSA 80627
45146 St Jean de la Ruelle Cedex
Tel: 02 38 81 33 90
Fax: 02 38 81 33 91
http://www.honda-fr.com
< espaceclient@honda-eu.com

TYSKLAND
Honda Motor Europe (North)
GmbH
Sprendlinger Landstral3e 166
63069 Offenbach am Main
Tel: +49 69 8309-0
Fax: +49 69 8320 20
http://www.honda.de
XM info@post.honda.de

GREKLAND
General Automotive Co S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel: +30 210 349 7809
Fax: +30 210 346 7329
http://www.honda.gr
D4 info@saracakis.gr



UNGERN MALTA PORTUGAL

Motor Pedo Co., Ltd. The Associated Motors Honda Portugal, S.A.
Kamaraerdei ut 3. Company Ltd. Rua Fontes Pereira de Melo 16
2040 Budadrs New Street in San Gwakkin Road Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel: +36 23 444 971 Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Tel: +351 21915 53 33
Fax: +36 23 444 972 Tel: +356 21 498 561 Fax: +351 21915 23 54
http://www.hondakisgepek.hu Fax: +356 21 480 150 http://www.honda.pt
< info@hondakisgepek.hu < honda.produtos@honda-eu.
com.
ISLAND NEDERLANDERNA REPUBLIKEN
Bernhard ehf. Honda Motor Europe (North) VITRYSSLAND
Vatnagardar 24-26 Afd. Power Equipment - Scanlink Ltd.
104 Reykjavik Capronilaan 1 Kozlova Drive, 9
Tel: +354 520 1100 1119 NN Schiphol-Rijk 220037 Minsk
Fax: +354 520 1101 Tel: +31 20 7070000 Tel: +375 172 999090
http://www.honda.is Fax: +31 20 7070001 Fax: +375 172 999900
http://www.honda.nl http://www.hondapower.by
IRLAND NORGE RUMANIEN
Two Wheels Itd Berema AS Hit Power Motor Srl
M50 Business Park, Ballymount P.O. Box 454 Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6
Dublin 12 1401 Ski 060274 Bucuresti
Tel: +353 1 4381900 Tel: +47 64 86 05 00 Tel: +40 21 637 04 58
Fax: +353 1 4607851 Fax: +47 64 86 05 49 Fax: +40 21 637 04 78
http://www.hondaireland.ie http://www.berema.no http://www.honda.ro
P4 Service@hondaireland.ie DK berema@berema.no D4 hit_power@honda.ro
ITALIEN POLEN RYSSLAND
Honda Italia Industriale S.p.A. | Aries Power Equipment Sp. z o.0. Honda Motor RUS LLC
Via della Cecchignola, 5/7 ul. Wroclawska 25 21. MKAD 47 km., Leninsky district.
00143 Roma 01-493 Warszawa Moscow region, 142784 Ryssland
Tel: +848 846 632 Tel: +48 (22) 861 43 01 Tel: +7 (495) 745 20 80
Fax: +39 065 4928 400 Fax: +48 (22) 861 43 02 Fax: +7 (495) 745 20 81
http://www.hondaitalia.com http://www.ariespower.pl http://www.honda.co.ru
info.power@honda-eu.com http://www.mojahonda.pl < postoffice@honda.co.ru

X info@ariespower.pl




SERBIEN

Bazis Grupa d.o.o.
Grcica Milenka 39
11000 Belgrad
Tel: + 381 11 3820 295
Fax: + 381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

SLOVAKIEN
Honda Slovakia, spol. s r.o.
Prievozska 6 821 09 Bratislava
Tel: + 421 232131112
Fax: + 4212 32131111
http://www.honda.sk

SLOVENIEN

AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel: + 386 1562 22 42
Fax: + 386 1 562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

SPANIEN &
Provinsen Las Palmas
(Kanarieéarna)

Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost-
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel: + 34 93 860 50 25
Fax: + 34938718180

http://www.hondaencasa.com

Provinsen Tenerife
(Kanariedarna)

Automocion Canarias S.A.
Carretera General del Sur, KM. 8,8
38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel: + 34 (922) 620 617

Fax: + 34 (922) 618 042

http://www.aucasa.com

< ventas@aucasa.com

P4 taller@aucasa.com

SVERIGE
Honda Nordic AB
Box 31002 — Langhusgatan 4
20049 Malmo
Tel: + 46 (0)40 600 23 00
Fax: + 46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se
P< hpesinfo@honda-eu.com

SCHWEIZ
Honda Suisse S.A.
10, Route des Mouliéres
1214 Vemier - Geneve
Tel: + 41 (0)22 939 09 09
Fax: + 41 (0)22 939 09 97
http://www.honda.ch

TURKIET
Anadolu Motor Uretim ve
Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu
Cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel: + 90 216 389 59 60
Fax: + 90 216 353 31 98
http://www.anadolumotor.com.tr

P4 antor@antor.com.tr

UKRAINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kiev 01033

Tel: + 380 44 390 1414
Fax: + 380 44 390 1410
http://www.honda.ua

> CR@honda.ua

STORBRITANNIEN
Honda (UK) Power Equipment
470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel: + 44 (0)845 200 8000
http://www.honda.co.uk

AUSTRALIEN
Honda Australia Motorcycle and
Power Equipment Pty. Ltd
1954 - 1956 Hume Highway
Campbellfield Victoria 3061
Tel: (03) 9270 1111
Fax: (03) 9270 1133
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